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^7) Linvention conceme una benne cribleuse destinfe d §tre 
8tte!6e d un chouleur ou engin similaire pour le nettoiement 
des surfaces meubles. notamment des ptages de sabia 

La benne selon rinvention est con$tjtu6e par deux parois 
iatdrales 15a. 156 entre lesquefles s'6tend une griUe (vibleuse 
14 sensiblement honzontsie se prolongeant vers Tavant et vers 
rarridre par des dents 16 et 17 form^es par des plaques 
tailldes en biseau dont te bord d'attaque s'6tend. d partir de la 
face 8up6riei^e de la grille, vers le bas et vers Pavant pour les 
dents avam 16 et vers le bas et vers Tarridre pour les dents 
arrive 17. tandis qu'une seconds grflte 18. dite de retenue 
s'dtend transversalement entre iesdites parois 15a 15b et vers 
le hsut h partir de la face sup6rieure de la grille cribleuse 14 
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L' invention concerne une benne cribleuae destinee k . 
equiper un vehicule autoiBobile, du type chouleur, ou similaire, 
pour le nettoyage des plages ou autres etenduea presentant un sol 
dont la couche superficielle est relativement oeuble. 
05 Dans tout ce qui suit, on suppose que le plan de roulement 

du vehieule est horizontal et par consequent » un organe est 
qualifie de vertical lorsqu'en position de tra.ail, il est 
perpendiculaire au sol et d* horizontal lorsqu'il lui est 
parallele. 

10 II est connu que le nettoiement des plages de sable pose 

un probleme car les dechets qu*il flaut elindner* que ce soit des 
dechets naturels (galets, algues, debris divers, •••) apport^s par 
les narees ou des dechets provenant des hommes (papiers, 
emballages plastiques, boites de conserve, sont souvent, a 

15 chaque maree, recouverts par le sable. Un simple ratissage ne 
suffit done pas, il faut aller chercher ces dechets a une 
profondeur de l*ordre du decimetre pour les ranener en surface. 

Dans cette perspective, 1' invention privoit une benne 
crlbleuse comportant, a I'arriere, quatre points d»attelage pour 

20 etre accrochee, de fa^on connue aux bras articules et doubles 
d'un vehicule automoteur, du ^ype chouleur ou similaire. Cette 
benne est remarquable en ce qu'elle est constituee par deux parois 
laterales entre lesquelles 8*6tend une grille sensibleoent 
horizontale se prolongeant, vers I'avant et vers l»arriere, par 

25 des dents foroees par des plaques verticales taillees en biseau, 
dont le bord d'attaque s'itend, a partir de la grille, vers le bas 
et vers l*avant pour les dents avant et vers le bas et vers 
I'arriere pour les dents arriere, tandis qu'une seconde grille, • 
dite de retenue, 8*etend transversalement entre lesdites parois 

30 laterales et vers le haut, a partir de la face superieure de la 
premiere grille. - 

L* utilisation de cette benne est elaire. On sait que par 
la commande des bras du vehicule, I'outil, ici la benne cribleuse, 
qui leur est attele peut etre deplace parallelement a lui-mgme 

35 et/ou basculer autour d'un axe longitudinal. La benne etant 
elevee, on amene tout d'abord le vehicule a I'une des extremites 



2612966 



de la surface a nettoyer et I'on abaisse la benne de facon a ee 
que lea dents penetrent dans le sol, la grille horizontale restant 
toutefois legerenent au-dessus de la surface. Le vehicule est 
alors mis en marche» poussant devant lui la benne. Les dents de 

05 eette derniere fouillent le sol et* grace a I'inclinaison de leur 
bord d*attaque» soulevent lea dechets qui viennent reposer sur la 
grille et 8*accumuler centre la grille de retenue. les parties 
fines (grains de sable ou de terre) s*^chappent a travers la 
grille horizontale et, eventuellement, a travers la grille de 

10 retenue pour retomber sur le sol. Arrive a I'extr^mite opposes de 
la surface a nettoyer^ le vehicule est ramene, en marche arriere* 
a son point de depart et les dents arriere Jouent alors le role de 
rateau pour effacer les traces des roues et, eventuellement, ' 
effectuer la finition du travail de ramassage-criblage . 

15 Lorsque la benne cribleuse est suffisamment remplie, elle 

est soulevee a hauteur convenable et videe, par basculement, dans 
un camion benne apres avoir ete convenablement agitee par la 
manoeuvre des bras du chouleur pour faire retomber le sable ou la 
terre entrain^ avec les dechets. 

20 La grille horizontale peut etre une grille a barreaux et, 

dans ce cas, chaque barreat peut etre constitue par la tranche 
sup^rieure d*une plaque verticale dont les extremites, coupees en 
biseau, ferment respectivement une dent avant et une dent arriere. 

Cependant, pour retenir les debris de dimensions 

25 relativement reduites, on est conduit a choisir, pour les plaques, 
un espacement assez faible et le poids total de la benne est alors 
trop important pour permettre une manipulation souple a moins de 
diminuer la largeur ce qui oblique alors a multiplier les allers« 
retours C'est pourquoi il. est preferable de dissocier la grille 

30 des dents qui sont alors rapportees sous la face inferieure de la 
grille, la grille etant a barreaux ou a trous. 

Toujours dans le but de reduire le poids de la benne, tout 
en lui maintenant une capacite suffisante lorsqu'elle est ppussee 
pour realiser le ramassage des dechets, 11 est avantageux de 

35 prevoir une grille de retenue deplagable, comme il sera decrit ci^ 
apres. 
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L' invention sera mieux comprise a la lecture de la 
description qui va suivre et qui se refere aux dessinis annexes 
representant, a titre d'exemples non limitatifs, deux modes de 
realisation de 1* invention et dans lesquels: 

05 

- la figure 1 est une vue en perspective d'un chouleur 
equipe d'une benne cribleuse selon 1* invention, 

- la figure 2 est une perspective, a plus grande echelle, 
10 d*une variante de la benne vue de l*arri%re avec son 

attelage aux bras d'un chouleur et en position levee, 

- la figure 3 represente, toujours en perspective, la 
benne de la figure 2, vue de devant, avec la grille de 

15 retenue dans sa seconde position de travail. 

A la figure 1, une benne cribleuse 11, selon 1' invention, 
est attelee de fagon traditionnelle aux bras doubles articules 
12a, 12b d*un chouleur 13. La benne 11 est const ituee 

20 essentiellenent par une grille i4 de criblage, parallels au sol en 
position de travail, qui s'^te.i entre deux parois laterales 15a 
et 15b. La grille 14 se prolonge vers l*avant et vers I'arriere 
par des dents, respectivenent 16 et 17, constituees par des 
plaques tailless en biseau dont le bord d'attaque s'etend, a 

25 partir de la surface sup^rieure de la grille, vers le bas et vers 
l*avant, pour les dents avant 16 et vers le bas et vers l*arriere 
pour les dents arriere 17. One seconde grille 18, dite de retenue, 
s'etend transversalement entre les parois 15a et 15b et vers le 
haut a partir de la face superieure de la grille 14. 

30 Dans le mode de realisation represente a la figure 1, les 

grilles et notamment la grille de criblage 14, est une grille a 
barreaux. II est alors possible que ces barreaux soient constitues 
par les chants superieurs d'une pluralite de plaques paralleles 
aux parois 15a, 15b et presentant chacune la forme d'un trapeze 

35 isocele.. Chaque plaque constitue alors I'un des barreaux de la 
grille 14 ainsi qu*une dent avant 16 et une dent arriere 17. 
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Cependant, lea barreaux de la grille 14, done les plaques, 
doivent etre relativement peu ecartees afln de retenir les dechets 
d'assez faibles dlm^sions et I'on aboutit alors a une benne 
crlbleuse tres loiirde et peu maniable si I'on veut conserver une 

05 largeur de travail auffisante, alors que toute la partie mediane 
de chacune des plaques ne Joue aucun rSle. II est done preferable 
de pr^voir des dents avant 26 et des dents arri&re 27 distlnctes/ 
comme celles representees aux figures 2 et 3, rapportees et fixees 
sous la face inferieure de la grille cribleuse* La grille 

10 cribleuse peut alors etre une grille a barreaux ou une grille 24 a 
trous, comme montre a la figure 2. 

De preference, chacune des dents est constitue par une 
plaque en forme de parallelQgramme et, ainsi, une dent avant 26 
peut etre utilisee crame dent arriere 27, par simple retoumement 

15 et reciproquement, ce qui facilite le stockage et permet une 
reutilisation apres usure ou deterioration accidentelle du bord 
d*attaque d*une dent. 

Dans tous les cas, tou Jours dans le but d* avoir , la benne 
la moins lourde possible avec une capacite maximale lorsqu'elle 

20 eat poussee pour le trav;:il de ramassage et une capacite plus 
faible, mais suffisante, lorsqu'elle est tiree pour le travail de 
finition et de ratissage, la grille de retenue 18 (figure 1) ou 28 
(figure 2.et 3) est, de preference, deplaoable. Avantageusement 
cette grille, a barreaux 18 ou a trous 28, est months pivotante 

25 autour de son bord superieur et elle est munie d*un volet 29 
articule autour de eon bord inferieur. La grille peut alors 
prendre deux positions de travail, I'une (figure 1 ou 2) dans 
laquelle le volet 29 etant replie centre la face arriere . de la 
grille 18 ou 19, cette demiere est sensiblement perpendiculaire a 

30 la grille 14 et I'autre (figure 3) dans laquelle la grille de 
retenue est disposee obliquement vers le bas et vers 1* avant, le 
volet 29 etant lui deplie et sensiblement vertical avec son bord 
libre au voisinage immediat de la face superieure de la grille 
cribleuse 14 ou 24. Bien entendu, le diptique forme par la grille 

35 de retenue et son volet peut etre immobilise a volonte dans I'une 
ou 1 'autre de ces deux positions. Pour cela, un moyen -simple 



2612966 



consiste a munir le volet 29, k chaeune de ses extremites, d^un 
▼errou 30a, 30b dont le p&ie est destine i eoop&rer avec des trous 
tels que 31a et 32a menages dans les parois laterales 15a et 15b. 
Une telle disposition permet de placer l*axe de pivoteoent de la 

05 grille de retenue 18 ou 28 presque k 1' aplomb du bord arriere de 
la grille de criblage 14 ou 24 ou, tout au moins, Juste devant les 
montants 33a, 33b portant les axes d'attelage des bras du 
ehouleur. La benne pouss^e prSsente alors une eapacite wiixImM'n 
puisqu*on utilise alors touts la surface de la grille de criblage 

10 14 ou 24 sur toute la hauteur de la grille de retenue, tandis que 
la benne tiree, po\ir la finltion, garde une eapacite importante. 

Avec le chouleur, la manoeuvre de la grille de retenue, 
pour passer d*une position a 1* autre, est realisee sous la seule 
action de la pesanteur, par simple basculement de la benne, vers 

15 I'avant ou vers I'arriere* II suffit pour cela de prevoir des 
butees telles que 34 (figure 3) pour chaeune des deux positions, 
le seul travail manuel consistant alors dans la manoeuvre des 
verrous 30a, 30b. 

Les bennes cribleuses selon 1* invention ont ete con^ues 

20 specialement pour assurer le r ^toiement rapide et rationnel des 
plages de sable, mais il est evident qu'elles peuvent etre 
utilisees sur toute surface suffisamment meuble et notamment pour 
cribler les pierres dans les champs prepares pour de nouvelles 
cultures* 

25 Oe m&oe, l*engin porteur peut etre autre qu'un chouleur, 

mais le chouleur est preferable car il permet d»agiter la benne 
pour laisser la terre ou le sable sur place avant de la vider sur 
un vehicule de transport. 
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BBVBMDIC&TIOHS 

1) Benne cribieuse destlnee a etre attelee a un vehicule 
du type chouleur ou simllaire, caractcrisee en ce qu'elle eat 
eonstltuee par deux parois laterales (15a, 15b) entre lesquelles 
8*etend une grille cribieuse (IH) sensiblement horlzontale se 

05 prolongeant vera l*avant et vers l*arriere par des dents {l6 et 
17) foraees par des plaques taillees en biseau dont le bord 
d'atUque s»etend, k partir de la face superieure de la grille^ 
vers le bas et vers l*avant pour les dents avant (16) et vers le 
bas et vers l*arriire pour les dents arriere (17), tandis qu'une 

10 seconde grille (18), dite de retenue s*etend transversalement 
entre lesdltes parois (15a, 15b) et vers le haut a partir de la 
face superieure de la grille cribieuse (14). 

2) Benne cribieuse selon la revendication 1, caracterisee 
en ee que la grille cribieuse {^^) et les dents (16 et 17) sont 

15 constitutes par une pluralites de plaques, paralleles aux parois 
(15a, 15b), presentant chacune la forme d'un trapeze isocele. 

3) Benne cribieuse selon la revendication 1, caracterisee 
en CO que les dents avant (26) et arriere {27) sont distinctes et 
constituees, chacune, par ur.? plaque rapportee et fix&e sous la 

20 face inferieure de la grille cribieuse (2^). 

4) Benne cribieuse selon la revendication 3, caracterisee 
en ce que chaque plaque constituant une dent (26 ou 27) presents 
la forme d*un parallelogramme. 

5) Benne cribieuse selon I'une quelconque des 
25 revendications 1 a 4, caracterisee en ce que la grille de retenue 

(28) est montee pivotante autour de son bord superieur et est 
munie d»un volet (29) articule autour de son bord inferieur de 
maniftre telle qu*elle peut pendre deux positions de travail, I'une 
dans laquelle le volet (29)etant replie centre sa face arriere, 
30 elle est sensiblement perpendiculaire a la grille cribieuse (24) 
et I'autre, dans laquelle elle est disposee obliquement vera le 
bas et vers l*avant, le volet (29) etant sensiblement vertical, 
son bord libra centre la face superieure de la grille cribieuse 
(28). 
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